
48 49

La Supracode es la nueva máquina electrónica profesional de JMA 
para corte a código y descodificación de llaves de seguridad y auto-
moción. Incorpora por primera vez un grabador automático de texto 
en la cabeza de la llave, sin intervención del operario. Esta máquina 
está pensada para el duplicador profesional que busca un mecanizado 
preciso y rápido. 

Supracode is the latest electronic machine for professionals from JMA for code 
cutting and decoding high security and vehicle keys. It includes the first auto-
matic device for engraving text onto the key grip, no operator actions required. 
This machine is designed for professional key cutters seeking precise and fast 
machining.

SUPRACODE

NEW

PARA LLAVES DE SEGURIDAD 
FOR DIMPLE KEYS

DUPLICADO Y GRABADO EN UNA SOLA 
MÁQUINA 
KEY CUTTING AND ENGRAVING  FROM A 
SINGLE MACHINE

NUEVA APP 
JMA KEY PRO 2.0
NEW APP 
JMA KEY PRO 2.0

Marcaje rápido, silencioso y preciso  
gracias al sistema de rayado.
Corte más preciso, rápido y sencillo de 
llaves de seguridad y automoción.

Fast, silent and precise marking 
thanks to the line engraving system.
More precise, faster and simpler 
cutting of high security and vehicle keys.

Interfaz fácil e  intuitiva, actualizaciones 
continuas y  búsquedas más rápidas.
New easy and intuitive interface,  constant 
updates and  faster searches.

MORDAZAS ESPECIALES
SPECIAL CLAMPS

 PORTAHERRAMIENTAS 
CON ILUMINACIÓN
TOOL HOLDER
WITH LIGHTING

RECUBRIMIENTO 
ANTIDESGASTE DE FRESAS 
ANTI WEAR COVERED 
CUTTER

SINCRONIZADA CON 
JMA CLOUD PRO 
SYNCHRONISATION WITH 
JMA CLOUD PRO

AMARRE CON PINZA AUTOCENTRABLE 
GIRO DE 90º O DE 1/4DE VUELTA
TIE WITH SELF-CENTERING CLAMP
90º TURN OR 1/4 TURN

UN AVANZADO SISTEMA DE CIFRADO 
PARA LLAVES DE SEGURIDAD
AN ADVANCED ENCRYPTION SYSTEM FOR 
SECURITY KEYS
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DATOS TÉCNICOS /  TECHNICAL DATA

220V-50Hz-0,18Kw-2700rpm

Fresa/ Cutter

Anchura/ Width 390 mm

530 mm

460 mm

650 mm

Profundidad/ Depth

Altura/ Height

Altura (con tablet incorporada)/ 
Height (with tablet built-in) 

Desplazamientos/ 
Movements

De metal duro integral y recubrimiento antidesgaste/
Made entirely from hard metal with an anti-wear coating

Con husillo a bolas accionado por motor paso a paso sobre guías de 
rodillos rectificados/  
With motor-controlled ball screw step-by-step on rectified roller guides

Mordaza/ Clamp Con garras intercambiables/ With interchangeable clamps

Alimentación/  
Power supply

Motor/ Motor

100/240V a.c. - 50/60HZ 

Potencia/ 
Output power

300W sin sistema de aspiración de viruta(1.200W con 
sistema de aspiración de viruta)/  300W without swarf 
aspiration system(1,200W with swarf aspiration system)

SUPRACODE
PARA LLAVES DE SEGURIDAD 

FOR DIMPLE KEYS

etraining.jma.es
MORE INFO

KIT ASPIRACIÓN X-VAC 
X-VAC VACCUM KIT
 Instalación en unos pocos segundos
Sistema interno preinstalado en todas las máquinas

 Installed in just a few seconds
Internal system pre-installed on all machines

VERSIONS / VERSIONS

SUPRACODE  X-VAC


